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AMIANTO-SCHEDA INFORMATIVA 2
Testi di posizioni per offerte complementari

Le offerte complementari possono essere presentate se gli accertamenti effet-
tuati secondo la procedura operativa indicata nella direttiva CFSL 6503

(v. Flash amianto) non forniscono indizi sulla presenza di amianto e se il con-
tratto di appalto e stato completato in base alla scheda informativa 1. La pre-
sente scheda informativa offre un supporto per la stesura dell’offerta comple-
mentare e per la formulazione delle relative posizioni, conformemente alle pre-
scrizioni dell’Ordinanza sui lavori di costruzione e della direttiva CFSL 6503
sull’amianto, nonché ai requisiti delle prescrizioni della SUVA. Questa scheda é
strutturata ispirandosi alla sistematica del catalogo delle posizioni normalizza-
te (CPN) e prende in considerazione le classi di pericolo della Suva.

\ 1. Suddivisione secondo le classi di pericolo della Suva

Le classi di pericolo e gli impieghi principali si basano sull'opuscolo Suva 84024 ,amianto: come rico-
noscerlo e intervenire correttamente”. La Suva pubblica regolarmente delle schede informative su ul-
teriori impieghi. In linea generale si puo effettuare I'assegnazione gerarchica tramite le posizioni di ri-
serva, come illustrato in seguito. Gli esempi concreti sono esposti nel capitolo 4.

R990 Lavori di smontaggio su materiali contenenti amianto

R991 Classe di pericolo 1 verde - nessun pericolo diretto
Rilascio di fibre assente o minimo

.100 fortemente agglomerato (legato) (prodotti in cemento-amianto facciate /
coperture lastre ondulate, tegole, tubazioni,
fioriere senza lavorazione, pulizia, rimozione)

.200 debolmente agglomerato (legato) (pavimenti e pannelli compressi senza lavo-
razione, pulizia, rimozione)

R992 Classe di pericolo 2 arancione - Pericolo limitato
Potenziale rilascio di fibre

.100 fortemente agglomerato (legato) (prodotti in cemento-amianto facciate /
coperture lastre ondulate, tegole, tubazioni,
fioriere con lavorazione, pulizia, rimozione)

.200 debolmente agglomerato (legato) (Malta per la coibentazione di tubi, isolamenti
per caldaie, lastre leggere per l'edilizia, rive-
stimenti in amianto spruzzato senza lavora-
zione, pulizia, rimozione)

.300 allo stato puro (Barriere antifiamma in amianto, stuoie iso-
lanti in amianto, tessuti ignifughi in amianto
senza lavorazione, pulizia, rimozione)
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R993 Classe di pericolo 3 rosso - Elevato pericolo

In genere elevato rilascio di fibre, lavori da
assegnare esclusivamente a imprese specia-
lizzate in bonifiche riconosciute dalla Suva

.200 debolmente agglomerato (legato) (Malta per la coibentazione di tubi, isolamenti

per caldaie, pavimenti, lastre leggere per I'e-
dilizia, rivestimenti in amianto spruzzato con
lavorazione, pulizia, rimozione)

.300 allo stato puro (Barriere antifiamma in amianto, stuoie iso-

lanti in amianto, tessuti ignifughi in amianto
con lavorazione, pulizia, rimozione)

2. Lista dei CPN che contengono gia oggi posizioni per prestazioni concernenti

I"'amianto

CPN 117 Demolizioni e rimozioni

CPN 184 Manutenzione di giardini e di attrezzature esterne
CPN 216 Siti contaminati, siti inquinati e smaltimento

CPN 343 Facciate ventilate

CPN 361 Tetti a falda: rimozione, smontaggio e ripristino
CPN 363 Tetti a falda: coperture e strati sottostanti

CPN 411 Condotte di approvvigionamento per acqua e gas
CPN 426 Impianti sanitari: condotte di alimentazione

CPN 644 Rivestimenti antincendio e simili
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3. Richieste complementari in caso di interruzione dei lavori in seguito al rin-
venimento inaspettato di amianto (OLCostr Art. 3 cvp.1 a 3) rispettivamente nel caso

di accertamenti complementari causa documentazione incompleta (Scheda infor-
mativa 1)

L'imprenditore puo far valere richieste di supplementi verso il committente in
caso di interruzione dei lavori, solamente se egli si e attenuto alla schema della
procedura operativa in caso di sospetta presenza di amianto (direttiva CFSL
6503 / allegato 2; ulteriori informazioni anche sul sito www.sicuro.ch)

Campionamenti: prelevamento di campioni su ordine tramite personale proprio,
tramite specialisti, valutazione delle analisi / rapporto.

Perturbazione dello

svolgimento dei lavori: Ritardi dovuti all’ordine di impiegare ditte specializzate, che non
erano state concordate nell’offerta;
Tempi d’'attesa fino all’ottenimento dei risultati delle analisi
dell’amianto e/o fino all’elaborazione di un piano di bonifica da
parte della direzione dei lavori;
Lavori supplementari, fino al momento in cui i lavori previsti nel
contratto d’appalto potranno essere ripresi;
Ritardi imprevisti dei lavori che I'impresa principale, su disposi-
zione della direzione dei lavori, puo o deve affidare ad un su-
bappaltatore;
Messa a disposizione di installazioni di cantiere e di impianti, fi-
no al momento in cui i lavori previsti nel contratto d’appalto po-
tranno essere ripresi.

Misure di protezione: Misure, che non sono previste nell’offerta, misure di protezione
supplementari e necessarie che esulano da quelle concordate
nell’offerta;

Ulteriore protezione dei collaboratori e dell’ambiente in seguito
ad un nuovo procedimento dei lavori;

Spese supplementari per trasporto di materiali in contenitori
chiusi;

Requisiti maggiori in funzione del tipo di deposito.

Subappaltatori : Imposizione di ricorrere a specialisti, che non erano previsti
nell’offerta.

4. Esempi di lavori supplementari tratti dal catalogo delle posizioni normalizza-
te (CPN)

Testi di posizioni con due metodi di lavoro in relazione alla scheda informativa
delle Suva "Rimozione all’aperto di lastre in fibrocemento contenente amian-

to".

Questo esempio si riferisce esclusivamente ai lavori delle classi di pericolo
Suva 1 (verde) e 2 (arancione). | lavori della classe di pericolo 3 (rosso) posso-
no essere effettuati solamente da imprese specializzate in bonifiche ricono-
sciute dalla Suva e non verranno trattate qui di seguito.
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4.1 Esempio con posizioni dal CPN 216

Esempio 1: lavori della classe di pericolo 1 verde

Le lastre ondulate possono essere staccate tramite I'asportazione del materiale di fissaggio senza la-
vorazione, pulizia e/o danneggiamento.

Esempio 2: lavori della classe di pericolo 2 arancione .

Le lastre ondulate possono essere staccate tramite I'asportazione del materiale di fissaggio con lavo-
razione, pulizia e/o danneggiamento.

R Codice Capitolo Pos.- Denominazione UM  Quantita
No.
216 1/2006 000 Condizioni
216 1/2006 360 Materiali contenenti amianto
216 1/2006 361 Cemento-amianto e altri prodotti di amianto

fortemente legato: rimozione, raccolta sepa-

rata del materiale in contenitori adeguati e

carico sul mezzo di trasporto.

216 1/2006  361.001 01 Materiale amianto up

Classe di pericolo 1 verde

02 Descrizione lastre ondulate posate senza
fissaggio,
senza lavorazione o pulizia

03 Progetto di risanamento approvato
Descrizione inesistente

05 Misure di protezione sul posto di lavoro
Descrizione non danneggiare le lastre

06 Misure di protezione contro le emissioni
Descrizione Non danneggiare le lastre,
raccoglierle in benne chiuse (tipo) e
trasportarle

07 Spessore strato da rimuovere: mm 20

08 Sostanze nocive secondarie: nessuna
conformemente all’avviso del (committen-
te) del (data)

09 up =m2

216 1/2006 361.002 01 Material amianto up

Classe di pericolo 2 arancione

02 Descrizione lastre ondulate avvitate,
con lavorazione o pulizia

03 Progetto di risanamento approvato
Descrizione inesistente

04 Concetto di selezione e di smaltimento
approvato
Descrizione inesistente

05 Misure di protezione sul posto di lavoro
Descrizione mascherina per la protezione
da polveri tipo FFP3 tuta monouso

06 Misure di protezione contro le emissioni
Descrizione Non danneggiare le lastre,
raccoglierle in benne chiuse (tipo) e
trasportarle

07 Spessore strato da rimuovere: mm 20

08 Sostanze nocive secondarie: nessuna
conformemente all'avviso del (committen-
te) del (data)

09 up =m2
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4.2 Esempio con posizioni di riserva dal CPN 216

Supponiamo una fase lavorativa molto semplice, che secondo la complessita del lavoro effettivo pud
essere completato con altre posizioni, come p.e. lavori preliminari (200), trattamento del materiale sul
posto (500), trasporti di materiale (600), consegna di materiale allimpianto esterno di trattamento, tas-
se comprese (700) o consegna di materiale alla discarica, comprese le tasse (800). Occorre in ogni
caso prestare attenzione a un possibile rilascio di fibre oppure procedere ad accertamenti, in modo da
poter attribuire ai lavori la classe di pericolo corretta.

Esempio 1: lavori della classe di pericolo 1 verde

Le lastre ondulate possono essere staccate tramite I'asportazione del materiale di fissaggio senza la-
vorazione, pulizia e/o danneggiamento.

Esempio 2: lavori della classe di pericolo 2 arancione

Le lastre ondulate possono essere staccate tramite I'asportazione del materiale di fissaggio con lavo-
razione, pulizia e/o danneggiamento.

R Codice Capitolo Pos. No. Denominazione UM Quantita
216 1/2006 000 Condizioni
216 1/2006 900 Lavori accessori

R 216 1/2006 990 Smontaggio di amianto

R 216 1/2006 991 Geféhrdungsstufe 1 griin

R 216 1/2006 991.100 Fortemente legato

R 216 1/2006 991.101 01 Materiale lastre ondulate up

02 Descrizione posate senza
fissaggio, senza lavorazione o pulizia

03 Progetto di risanamento approvato
Descrizione inesistente

05 Misure di protezione sul posto di lavoro
Descrizione non danneggiare le lastre

06 Misure di protezione contro le emissioni
Descrizione Non danneggiare le lastre,
raccoglierle in benne chiuse (tipo) e
trasportarle

07 Spessore strato da rimuovere: mm 20

08 Sostanze nocive secondarie: nessuna
conformemente all’avviso del (committente)

del (data)

up = m2
R 216 1/2006 992 Classe di pericolo 2 arancione
R 216 1/2006 992.100 Fortemente legato

5/7



R Codice Capitolo

Pos. No. Denominazione

R 216 1/2006 992.101 01 Materiale lastre ondulate up

02 Beschreibung avvitate, con lavorazione

03 Progetto di risanamento approvato
Descrizione inesistente

04 Concetto di selezione e di smaltimento appro-
vato
Descrizione inesistente

05 Misure di protezione sul posto di lavoro
Descrizione mascherina per la protezione
da polveri tipo FFP3 tuta monouso

06 Misure di protezione contro le emissioni
Descrizione conformemente alla scheda
informativa Suva "Rimozione all'aperto di lastre

in fiborocemento contenente amianto

07 Spessore strato da rimuovere: mm 20

08 Sostanze nocive secondarie: nessun avviso

del (committente) del (data)

09 up =m2

UM Quantita
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